YLEINEN SUORITUSTASOILMOITUS No. LKB5

1. Tuotetyypin yksildivé tunniste: Betonitukimuurielementit

3. Aiottu kayttotarkoitus: Tukimuurit

4. Valmistaja: Lahden Kestobetoni Oy, Lakkilantie 2 15150 LAHTI, www.kestobetoni.fi
6. AVCP-jarjestelma: AVCP 2+

7. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15258:2008

limoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy

limoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-6882

9. llimoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen eritelma
Betonin puristuslujuus C30/37...C40/50 standardien EN 206 ja | EN 15258:2008
SFS 7022 mukaan.
Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
Teraksen my6to- ja Myo6tblujuus fy 500...600 MPa.
vetomurtolujuus Tyyppihyvaksyttyja.
Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
Kantokyky Menetelmd M3a
Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukainen
Palonkestavyys Menetelma M3a
Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukainen
Palokayttdytyminen Al
Adneneristévyys Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
LAmmoneristavyys Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
Yksityiskohtien suunnittelu Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
Sailyvyys Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan
Vesihdyryn ldpaisevyys NPD
Vedenpitavyys NPD
Kiinnikkeiden lujuus Hankkeen tuotantoasiakirjojen
mukaan

Edell3 yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tam3 suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

I hm

Lahdessa 6.1.2022 Jussi Laine

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:




